
Подготовка ткани к 

раскрою и раскрой 

изделия (кепи).  



Если утро начинается с улыбки

Если с позитивом встал с утра

То прогноз на день – ваш день 

отличный!!!

Пусть сегодня будет лучше, чем 

вчера!



1. Из каких деталей состоит 

выкройка кепи?

2. Какие линии указываются на 

детали козырек? 



Цель урока – научиться 

последовательно подготовить  

ткань к раскрою. 



Повторение правил 

техники  

безопасности при 

работе в 

мастерской. 



Ход работы

по подготовке ткани к раскрою:

1. Проверить качество ткани – нет ли 

разрывов. Недостатков крашения.  

2. Определить лицевую и изнаночную 

сторону ткани; 

3. Определить направление долевой нити;

4. Срезать кромку;

5. Проутюжить (декатировать)  ткань с 

увлажнение с целью предотвращения 

усадки . 



Дефекты ткани - это недостатки возникающие 
при производстве тканей

Дефекты ткачества: 

Обрыв нити
Дыры

При раскрое дефекты ткани обводят мелом 

Утолщение  нити основы



Дефекты крашения и печати 

Перекос рисунка

Непрокрашенные места

Непропечатанные места



Определение лицевой и изнаночной 
сторон ткани по рисунку.

Лицевая сторона ткани Изнаночная сторона ткани

На лицевой стороне ткани печатный рисунок более яркий, чем на изнаночной;

Лицевая сторона более гладкая, т.к. все ткацкие пороки (петельки, узелки) выведены на 
изнаночную сторону



Определение лицевой и изнаночной 
ткани по кромке 

(проколы иглы ощущаются на лицевой стороне)



Определение  направления  долевой нити.

• Долевая нить всегда расположена вдоль кромки

• При растяжении - тянется меньше, чем уточая нить 



Проутюжить (декатировать) ткань.

Декатирование
(влажно –тепловая обработка) – это 

предварительная обработка ткани паром 
или водой необходимая для 

предотвращения усадки изделия. 
Декатируют ткань  по направлению 

долевой нити, не растягивая. 



ФИЗМИНУТКА



Выполнение  

практической 

работы



Повторение 

1. Определите лицевую и изнаночную стороны 
ткани?

2. Определите долевую и поперечную нить?

3. При какой температуре декатируют 
хлопчатобумажные ткани ?

Подведение итогов урока

- Сегодня на уроке я узнала…

- Мне было интересно…

- Я научилась…



СпаСПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 



Варианты раскладки выкройки на 

ткани (вариант 1)



(вариант 2)





Словарные слова 

Глубина головного убора – мерка которую 

снимают от затылочной впадины до лба и 

записывают в половинном размере;

Обхват головы – мерка которую снимают 

лентой во круг головы, плотно обхватывая 

лоб и затылочную часть. 



Ход работы по раскрою изделия 
(кепи):

1. Выбрать способ раскладки деталей  на 
ткань;

2. Наложить детали выкройки на ткань, 
приколоть булавками обвести контуры 

деталей выкройки;
3. Отложить припуски на швы и провести 

новые контуры деталей выкройки;
4. Раскроить детали кепи по линиям 

припусков .  


